; XB

DEMONTERING OCH MONTERING AV
KAMAXELDRIVREMMEN



DEMONTERA:

Tag bort (Fig. I):

— remmarna till vaxelstromsgeneratorn och till
hydraulpumpen.
— den ovre kapan (1).

Fig. II:

Satt synkroniseringsoppningarna ’a” och 7b” i ratt
position genom att vrida motorn medurs pa vevaxel-
remskivan.

XB 16 DEMONTERING OCH MONTERING
122-4 AV KAMAXELDRIVREMMEN

Demontera lasskruven till vevaxelremskivan.
Hall fast den med verkiyg 6016 T.

| inget fall far kontrollverktyget anvandas for att lasa
fast remskivan, detta skulle medféra stor risk att
matflansarna (4) gar sénder. (se Fig. IV).

Fig lll:

Stall in vevaxeln i ratt lage med hjalp av matverktyget
7004-T-G. Demontera sedan remskivan utan att vev-

axeln tillats att rotera.

Demontera kapan (2).

Fig IV:
Lossa muttrarna (3) for remspannaren och muttern (17

mm) 6r lastappen (5). Slacka remspénnaren med
hjalp av lastappen.

Demontera kuggremmen.









DEMONTER] XB 16
CITROEN A ONTERING OCH MONTERING ;
AV KAMAXELDRIVREMMEN 122.4

MONTERING

Satt kamaxelhjulet i ratt position med hjélp av verkty-
get 7004-T.G. Fig. I.

Satt pa transmissionsremmen pa sa sétt, att markena
”a” och "'b” pa dreven kommer mitt for markena pa
remmen (Fig. HI).

Demontera verktyget 7004-T.G.

Fig. Il
Satt pa vevaxelns remskiva provisoriskt utan att dra
at.

Lossa spannhjulet (4) och drag dess muttrar (1) latt.

Drag runt vevaxeln minst tva varvi motorns norma-
la rotationsriktning ( =g ), s& att transmis-
sionsremmen centreras.

Stoppa runtdragningen da kolven i cyl. nr 1 star i
ovre dodpunkten. (mdrket pa svdanghjulet mitt for
"0").

Lossa muttrarna (1) pa spannhjulet och drag sedan at
dem med 1.6 dNm.

Drag at lastappen (3) med 1,5 dNm.

Demontera vevaxelns remskiva.

Montera kaporna.

Satt fast vevaxelns remskiva och drag at med 1 dNm.

Montera den évre kapan och vaxelstromsgeneratorns
och hydraulpumpens remmar.



- woworkode: BIA/A, B4A, BED, BDY, D2A, D6A, D6E, DKZ, 159A, 171C; 171D, 1804, DDy

D2E, D2F, D2C

Specialverktyg
® installningstapp - Citroen 7004-7.G. | |
S
Rekommenderade Bytesintervaller |
Under svara férhallanden:

Varje 80.000 km - kontrollera/byt om nddvandigt.
Motorskador

Fel pd kamremmen resulterar i motorskador, -
w“mmm

Heparationstider timmar
Kontroll och justering 1,40
Demontering och montering:
Visa GTi - 2,70
BX16/18 | 2,40
ZX 1,6/1,9 3,00

1. Lyfta och patla upp bilens framande.

2. Tag bort:

Hoger framhjul och innerskarm.

Extra driviemmar.

3 Ovre kamremskapa (1).

. Vrid vevaxeln medurs sa att halen i vevaxelremskivan (2)
och kamaxeiremskivan {3) stdimmer Overens.

. Tag bort vevaxelremskivans buit {4).

Kontrollera att instaliningstapp 7004-T.G kan sattas in i
vevaxelremskivan (2).

Tag bort vevaxelremskivan (5) utan att rubba vevaxeln.
Satt instaliningstappen i kamaxelremskivan (3).

. Tag bort den nedre kamremskapan (6).

Lossa spannarens muttrar (7) och ldsmutter (8).

10. Anvand excentern till att fiytta och halla spinnaren fran
~remmen.

11. Tag bort kamremmen.

ANMARKNING: Kamremmar &r vitmérkta och har 113
kuggar. Observera markeringen av I3prikiningenpd -
remmen.
1. Kontrollera att kamaxeln &r 1dst av instéliningstapp (3).
2. Montera tilifalligt vevaxelremskivan stall in 1aget med
lamlig tapp (2).
3. Tag bort vevaxelremskivan och montera remmen. Bérja
pa kamaxelns kugghju! och arbeta medurs.
4. Kontrollera att instaliningsmarkena p& rem och
~ kugghjul stammer &verens (9 och 10).
5. Montera tillfalligt vevaxelremskivan (5) utan att dra &t
~ butlten (4).
| ? Frigor excentern sa att spannaren kan paverka remmen.
- -#. Drag &t lasmutter (8) och spannarens mutter (7).
8. Tag bort instéliningstappen frdn kamaxeins kugghjul.
8. Vrid vevaxeln medurs minst tv3 varv till kolv nr 1 star i
OD (svénghjulets marken stimmer Gverens).
10. Lossa spannarens muttrar (7 och 8) sa att spannaren
kan arbeta.
11. Drag at sp&nnarens fastmuttrar (7) med 16 Nm och
lasmutter (B} med 15 Nm.
12. Tag bort vevaxelns remskiva och sitt tillbaks den nedre
kamremskapan (6).
13. Montera tillbaks vevaxelns remskiva och bult. Drag &t
bulten (4) med 110 Nm.
| 14. Atermontera resterande komponenter i omvind
| . ordningsfdijd. -

OIND Gh W

Kamrem/Tandrem

Specialveerkisj

W [ndstillingstap - Citroen 7004-T.G.
A R

Anbefalet udskiftningsinterval
Ved harde driftsforhoid:

5 e e e e e
Beskadigelse af motoren

Brud p4 tandremmen vil medfare béskadfgelse af moﬁéﬂ-
“mmmmm —

Hver 80.000 km - kontrolleres og udskiftes om N@avendi;

Reparationstider timmar
Kontrol og justering 1,40
Af- og pamontering:
Visa GTi 2,70
8X 16/19 2,40

LX16/18 | 3,00

Afmontering |

1. Vognen loftes og understattes fortil.
2. Afmonter: _
Hojre forhjul og inderskarm.
Hjipedriviemme.
Dverste tandremsdaksel (1).
3. Dref motoren i urretningen, indtil hullerne |
krumtapremskiven (2) og knastakslens tandremshjul (3)
er rettet ind. ‘
Fiern krumtaphijulets bolt (4).
. Kontroller at indstillingstap 7004-T.G kan feres ind |
krumtapremskiven (2).
6. Afmonter krumtaphijulet (5) uden at dreje
krumtapaksien.
7. Monter indstillingstappen i knastakslens tandremshjul |
(3). |
. Afmonter nederste tandremsdaksel (6).
. Lasn remstrammerens matrikker (7) og ldsemptrikken
(8).
10. Ved hjeelp af excentrikken fgres remstrammeren fri af
tandremmen.
11. Afmonter tandremmen.

o A~

L Qo

- Montering

BEMARK: Tandremme har hvide marker og 113 taender,

overhold remmens maerkning af rotationsretningen.

1. Serg for at knastakslens tandremshjul er indstillet med
indstillingstappen (3). |

2. Monter krumtapremskiven midlertidigt og kontroller
indstillingen med indstillingstappen (2).

3. Atmonter krumtaphjulet og monter tandremmen,
begynd ved knastakslens tandremshjut og gé frem i
urretningen. ;

4. Serg tor at maerkerne pa remmen 0g tandremshjulene

er rettet ind (S og 10). |
. Monter krumtapremskiven midlertidigt (5) uden at
spaende bolten (4). |
. Udles excentrikken sa remstrammeren kan fungere, og
siram remmen.
7. Spaend lasematrikken (8) og remstrammerens
monteringsmetrikker (7).
8. Afmonter indstillingstappen fra knastaksiens
tandremshijul.

oy O

9. Drej motoren i urretningen mindst to omdrejninger,

indtil cyl. nr. 1 stari ev. dedpunkt, (markerne pé
svinghjulet rettet ind).

10. Losn remstrammer og lasemetrikker (7 og 8), lad
remstrammeren blive aktiveret. ,

11. Spznd remstrammerens monteringsmatrikker (7) med
16 Nm og lasemaetrikken {8) med 15 Nm.

12. Afmonter krumtaphjulet og monter igen nederste
tandremsdakse! (6). |

13. Monter igen krumtapremskiven og bolt, spaend bolten
(4) med 110 Nm. |

14. Resten af arbejdet foregér i modsat reekkefslge af
adskillelsen.




_(3 NImj

4 (11L0 Nm)~

Extra Drivremmar/Hjzlpedrivremme
- Matt (mm) Nedbojning (mm)/Udbejning (mm) P

(k9)

~_ - Type Starrelse (mm) Ny 1 Begagnad/Brugt
A PV 4 x 700 Visa GTi '
A | pv 4 x 954 BX 16

A 4 x 954 BX 16 GTi
_A 4 x 954 BX 19
~A 5 x 713 (80/90 Amp) ZX

B 9,5 x 775 (1982-83) BX 16

= ‘9.5 x 800 (1983-) BX 16

9,5 x 800 BX 16 GTi

9,5 x775BX 19
4 x 1238 BX/BX19 (AC




